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Vestigingsinformatie

Bepaling van de milieuregels

Rijksoverheid

Voorbeeld 1 B.V.

Ecopark 36

8305 BK Emmeloord Controle naleving milieuregels

Gemeente

KvK-nummer: 32158055

KvK vestigingsnummer: 000018655688

Is uw bedrijf of instelling auditplichtig volgens de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED)? Nee

Is uw energieverbruik groter dan 170.000 m3 aardgas equivalent en/of 10.000.000 kWh? Nee

Gebouw(en) informatie

Kantoor

Hoofdfunctie Kantoorfunctie

Monumentaal Nee

Energielabel A

Productiehal

Hoofdfunctie Industriefunctie

Monumentaal Nee

Energielabel -

Energiegebruik

Over welk jaar wilt u het energiegebruik rapporteren?
2022

Gebruikt u ook hernieuwbare energie?
Ja

Hoeveel elektriciteit in kWh, zowel ingekocht als zelf opgewekt (ook hiernieuwbaar), gebruikt de locatie op
jaarbasis?
120000 kWh

Welk percentage hiervan betreft hernieuwbare elektriciteit?
45%

Hoeveel kubieke meter (Nm3) aardgasequivalent aan brandstoffen, zowel ingekocht als zelf opgewekt (ook
hiernieuwbaar), gebruikt de locatie op jaarbasis?
-



Welk percentage hiervan betreft hernieuwbare energie?
-

Hoeveel (stads)warmte heeft u voor de locatie ingekocht op jaarbasis in GigaJoule?
-

Welk percentage hiervan betreft hernieuwbare warmte?
-



Plan van aanpak
Hieronder ziet u een overzicht van alle acties die zijn opgesteld door uw organisatie op basis van de Erkende
Maatregelen. Zorg ervoor dat uw acties binnen een reële termijn worden uitgevoerd en pas uw streefdatums
hierop aan. Dit overzicht kunt u tevens gebruiken als bewijslast richting uw toezichthouder ten tijde van een
eventuele inspectie.

Maatregel Actie Begroting Streefdatum

GC8 Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door
directgestookte [HR-gasheater]s.

Resterende gasheaters vervangen.

13-02-2024

FC1 Pas een frequentieregeling toe op machines.
Onderzoeken of het mogelijk is dit bij ons toe te passen en

zo ja: uitvoeren!

10-04-2024

GD7 Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren
van klasse IE4 of hoger.

Vervanging ventilatoren staat op de planning voor 2025

03-03-2025

GF15 Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of
spaarlampen door LED-armaturen.

Resterende units in kantoor vervangen in 2025 (volgens
planning).

03-06-2025

FC4 Vervang elektromotoren met efficiëntieklasse[IE2] of lager
door een motor door een motor met efficiëntieklasse [IE4] of
hoger.

Bij vervangen controleren of elektromotoren klasse IE4 of
beter hebben



Doelmatig Beheer en Onderhoud
Om zoveel mogelijk energie te besparen moet u uw installaties goed inregelen, beheren en onderhouden. De
inregeling moet u periodiek controleren. Dit heet doelmatig beheer en onderhoud (DBO). Hierdoor verdient de
investering zich daadwerkelijk terug. Per erkende maatregel is beschreven welke DBO-actie nodig is om de
maatregel optimaal te laten functioneren. Deze DBO-acties zijn onderdeel van de EML-systematiek. Voor
sommige installaties zijn de periodieke keuringen op een andere manier wettelijk geregeld.

Van alle maatregelen waarvan de status op 'volledig uitgevoerd' of 'gedeeltelijk uitgevoerd' zijn gezet, worden
(indien van toepassing) de 'Aspecten van Doelmatig Beheer en Onderhoud' hieronder opgenomen. MijnEML
adviseert u deze aspecten op te nemen in uw onderhoudsplanning.

Processen

Procesapparatuur

PD9 - Vervang aanwezige verlichting op of nabij procesapparatuur door LED-verlichting.
Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.

Faciliteiten

Perslucht

FA2 - Plaats een afsluiter met tijdschakelaar om verlies van perslucht buiten bedrijfstijden te beperken.
Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze.
Controleer regelmatig de instelling van de tijden dat het persluchtnet buiten bedrijf is en zorg dat deze bij
veranderende bedrijfstijden (zoals bij zomer- en wintertijd) worden bijgewerkt.

FA5 - Gebruik zuinige persluchtgereedschappen.
Onderhoud de perslucht aangedreven gereedschappen zodat er geen onnodige perslucht verloren gaat
en houd ze schoon.
Controleer regelmatig op persluchtlekkages aan gereedschap, koppelingen en leidingen en verhelp deze.

Terreinverlichting

FG2 - Plaats een bewegingssensor op plaatsen waar de lampen niet altijd aan hoeven te zijn.
Maak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon.

Serverruimte

FI3 - Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf.
Monitor en registreer (automatisch) de UPS-efficiëntie en de geleverde vermogens en analyseer de
uitkomsten.

FI4 - Pas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte.
Controleer regelmatig de vocht- en temperatuursensoren van de buitenluchtklep volgens
leveranciersvoorschriften en reinig deze indien nodig.



FI6 - Breng een scheiding aan tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal.
Controleer regelmatig de afdichting van de compartimenten en de plaatsing van de blindplaten.

Gebouw

Energiebeheersysteem

GA1 - Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij
gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd.

Analyseer de gemonitorde data eenmaal aan het begin van het stookseizoen en eenmaal direct na het
stookseizoen en stel de energiegebruikers zo optimaal mogelijk in.
Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het optimaliseren van de instellingen van de
energiegebruikers.

Isolatie van de schil

GB1 - Isoleer spouwmuren van gebouwen.
Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.

GB3 - Pas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren.
Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.
Stel de sensor goed in en zorg er daarbij voor dat de deur niet te snel (automatisch) open gaat.

GB6 - Vervang in bestaande kozijnen dubbelglas door HR++-glas.
Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.

Ruimteverwarming

GC1 - Pas een klokregeling toe en regel deze in.
Controleer jaarlijks de klokinstellingen van het verwarmingssysteem en zorg dat deze nauw aansluiten bij
de werkelijke gebruikstijden van het gebouw. Regel naast de gebruikelijke openingstijden van het pand
ook de vakanties in. Voor deze controle kan gebruik worden gemaakt van de data uit het
energiebeheersysteem.

GC3 - Pas een weersafhankelijke regeling toe.
Controleer jaarlijks de instelling van de stooklijn.

GC4 - Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in onverwarmde ruimtes.
Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages in onverwarmde ruimten, zorg dat
deze goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade.

GC5 - Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes.
Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal van de ventilatiekanalen.

GC6 - Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe.



Controleer regelmatig de instellingen van de individuele regeling en/of de stand van de themostatisch
radiatorkranen.

GC7 - Pas frequentiegeregelde  circulatiepompen toe.
Controleer de instellingen van pompen en controleer of het het afgiftesysteem nog goed werkt.

GC8 - Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte [HR-gasheater]s.
Controleer regelmatig de temperatuurinstellingen van de regeling en onderhoud de gasheater volgens
leveranciersvoorschriften.

Ruimteventilatie

GD1 - Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem.
Maak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon.
Controleer jaarlijks de klokinstellingen van het ventilatiesysteem en zorg dat deze nauw aansluiten bij de
werkelijke gebruikstijden van het gebouw.

GD2 - Pas warmteterugwinning toe op een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer.
Maak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon.

Warm tapwater

GE1 - Isoleer warmwaterleidingen en appendages.
Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages en herstel deze bij eventuele
schade.

Binnenverlichting

GF1 - Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig brandt.
Controleer dagelijks bij het verlaten van het pand of alle verlichting die uit kan ook is uitgezet.

GF2 - Vervang TL8-buizen door LED-buizen.
Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.

GF3 - Vervang [TL5]-fluorescentiebuizen door LED-buizen.
Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.

GF4 - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen.
Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.

GF6 - Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen.
Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.

GF7 - Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots.
Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.



GF10 - Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots.
Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.

Buitenverlichting

GG1 - Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.
Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.



Erkende Maatregelen

Gebouw

Energiebeheersysteem

GA1 - Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij
gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd.

Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

Isolatie van de schil

GB1 - Isoleer spouwmuren van gebouwen.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.
Toelichting: Deel van de productiehalgevel heeft geen spouwmuren

GB2 - Isoleer platte daken (bovenop de dakbedekking).
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Daken zijn bij bouw van de panden geïsoleerd

GB3 - Pas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GB4 - Isoleer platte daken (onder de dakbedekking).
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GB5 - Vervang in bestaande kozijnen het enkelglas door HR++ glas.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Geen enkelglas aanwezig

GB6 - Vervang in bestaande kozijnen dubbelglas door HR++-glas.
Uitgevoerd: Gedeeltelijk, het is nog onbekend wanneer deze verder wordt uitgevoerd.

Wel (gedeeltelijk) uitgevoerd in het(de) gebouw(en):

 - Kantoor
Toelichting: Natuurlijk moment nog niet geweest voor productiehal

GB7 - Gebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Geen vrachtwagen docking aanwezig

GB8 - Plaats een loopdeur in overheaddeuren.
Uitgevoerd: Alternatief.
Toelichting: Er zijn loopdeuren naast de overheaddeuren geplaatst

Ruimteverwarming

GC1 - Pas een klokregeling toe en regel deze in.



Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GC2 - Pas naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische warmtepomp toe.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Geen verwarmingsketel aanwezig, verwarming met VRF systeem

GC3 - Pas een weersafhankelijke regeling toe.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GC4 - Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in onverwarmde ruimtes.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GC5 - Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GC6 - Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GC7 - Pas frequentiegeregelde  circulatiepompen toe.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GC8 - Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte [HR-gasheater]s.
Uitgevoerd: Gedeeltelijk, het is nog onbekend wanneer deze verder wordt uitgevoerd.

Wel (gedeeltelijk) uitgevoerd in het(de) gebouw(en):

 - Kantoor
Toelichting: Opgenomen in plan van aanpak

Ruimteventilatie

GD1 - Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GD2 - Pas warmteterugwinning toe op een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GD3 - Vervang ventilatoren met klasse IE1 door ventilatoren met klasse IE4 of hoger
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Geen IE1 ventilatoren aanwezig

GD4 - Vervang indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

GD5 - Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.
Uitgevoerd: Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst.

- Bij meer dan 3.300 draaiuren van de ventilator per jaar.

GD6 - Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.
Uitgevoerd: Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst.

- Bij meer dan 3.600 draaiuren van de ventilator per jaar.

GD7 - Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.



Uitgevoerd: Nee,  de verwachting is dat deze wordt uitgevoerd in 2025.
Toelichting: Opgenomen in plan van aanpak

Warm tapwater

GE1 - Isoleer warmwaterleidingen en appendages.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GE2 - Gebruik waterbesparende douchekoppen.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

GE3 - Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

Binnenverlichting

GF1 - Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig brandt.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GF2 - Vervang TL8-buizen door LED-buizen.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GF3 - Vervang [TL5]-fluorescentiebuizen door LED-buizen.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GF4 - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GF5 - Vervang gasontladingslampen door ledlampen.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

GF6 - Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GF7 - Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

GF8 - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

GF9 - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

GF10 - Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.



GF11 - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

GF12 - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

GF13 - Vervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

GF14 - Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

GF15 - Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen.
Uitgevoerd: Gedeeltelijk, de verwachting is dat deze verder wordt uitgevoerd in 2025.

Wel (gedeeltelijk) uitgevoerd in het(de) gebouw(en):

 - Productiehal
Toelichting: Resterende units in kantoor worden in 2025 vervangen

Buitenverlichting

GG1 - Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2022.

GG2 - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

GG3 - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED- armaturen.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

GG4 - Vervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

Zonnepanelen

GH1 - Plaats zonnepanelen op het dak.
Uitgevoerd: Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst.

- Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende
ballast.
- De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende
transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
- Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.



Faciliteiten

Perslucht

FA1 - Vergroot de persluchtbuffer.
Uitgevoerd: Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst.

- De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW.
- Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.

FA2 - Plaats een afsluiter met tijdschakelaar om verlies van perslucht buiten bedrijfstijden te beperken.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

FA3 - Pas een flow-drukregelaar toe in het persluchtnet.
Uitgevoerd: Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst.

- Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7
m³/min.
- Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.

FA4 - Plaats een luchtkanaal zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2021.

FA5 - Gebruik zuinige persluchtgereedschappen.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

FA6 - Gebruik elektrisch handgereedschap als vervanging voor pneumatisch aangedreven gereedschap.
Uitgevoerd: Gedeeltelijk, het is nog onbekend wanneer deze verder wordt uitgevoerd.
Toelichting: Bij vervanging van gereedschap stappen we zoveel mogelijk over op elektrisch.

FA7 - Gebruik een blower voor het schoonblazen in plaats van een perslucht.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

FA8 - Vervang de regelklepbediening op basis van perslucht door elektrische aandrijvingen.
Uitgevoerd: Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst.

- Bij processen die het hele jaar continue in bedrijf zijn.

Stoom

Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Geen
stoominstallatie aanwezig".

Aandrijvingen

FC1 - Pas een frequentieregeling toe op machines.
Uitgevoerd: Nee,  de verwachting is dat deze wordt uitgevoerd in 2024.
Toelichting: Opgenomen in plan van aanpak

FC2 - Pas een frequentieregeling op pompen toe.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

FC3 - Pas een frequentieregeling toe op compressoren van onder andere de koel-, vries- en
persluchtinstallaties.



Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2021.

FC4 - Vervang elektromotoren met efficiëntieklasseIE2 of lager door een motor door een motor met
efficiëntieklasse IE4 of hoger.

Uitgevoerd: Nee, het is nog onbekend wanneer deze wordt uitgevoerd.
Toelichting: Natuurlijk moment nog niet geweest, opgenomen in plan van aanpak

FC5 - Vervang IE3-elektromotoren door efficiëntieklasse IE4 of hoger.
Uitgevoerd: Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst.

- Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar.

Productkoeling

Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Geen
productkoeling aanwezig".

Grootkeukenapparatuur

Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Niet aanwezig".

Ovens

Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Niet aanwezig".

Terreinverlichting

FG1 - Plaats een tijdklok samen met een daglichtregeling als de verlichting op vaste tijden moet branden terwijl
het donker is.

Uitgevoerd: Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst.
- Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven.

FG2 - Plaats een bewegingssensor op plaatsen waar de lampen niet altijd aan hoeven te zijn.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

FG3 - Plaats extra schakelaars voor de veldverlichting per veld.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

FG4 - Vervang op een lichtmast de armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen door LED-armaturen.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

FG5 - Vervang bij terreinverlichting zonder mast de armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

Zwembad

Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Niet aanwezig".



Serverruimte

FI1 - Pas virtualisatie en consolidatie toe bij servers.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

FI2 - Stel geautomatiseerd energiebeheer in op servers
Uitgevoerd: Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst.

- De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van
enkele microseconden problematisch zijn.

FI3 - Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

FI4 - Pas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

FI5 - Pas een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten.
Uitgevoerd: Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst.

- De COP (Coefficient of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager.

FI6 - Breng een scheiding aan tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

Roltrap

Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Niet aanwezig".

Zonnepanelen

FK1 - Plaats zonnepanelen op het dak.
Uitgevoerd: Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst.

- De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende
transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
- Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.
- Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.

Processen

Natlakspuitcabine

Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Niet aanwezig".

Drogen

Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Niet aanwezig".

Procesbaden

Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Niet aanwezig".



Procesapparatuur

PD1 - Optimaliseer de procesparameters van procesapparatuur.
Uitgevoerd: Gedeeltelijk, het is nog onbekend wanneer deze verder wordt uitgevoerd.
Toelichting: Daar waar mogelijk uitgevoerd.

PD2 - Zuig warme lucht af bij grote warmteproducerende apparaten zodat de ruimte minder hoeft te worden
gekoeld.

Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Geen grote warmte producerende apparaten aanwezig

PD3 - Regel het luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens op basis van de bezettingsgraad.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

PD4 - Pas een hoogfrequente HR-lader toe voor het opladen van tractiebatterijen.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

PD5 - Plaats een filter op de afvoerlucht van de snipperafzuiger en blaas de afgezogen lucht terug de ruimte in.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

PD6 - Pas een frequentieregelaar toe op de ventilator van de centrale stofafzuiging.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

PD7 - Plaats een stopknop om het onnodig aanstaan van het centraal stofzuigersysteem te voorkomen.
Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

PD8 - Plaats een frequentieregelaar om het opgenomen vermogen van het centrale vacuümsysteem te
beperken.

Uitgevoerd: Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is).
Toelichting: Niet aanwezig

PD9 - Vervang aanwezige verlichting op of nabij procesapparatuur door LED-verlichting.
Uitgevoerd: Ja, maatregel is volledig uitgevoerd in 2020 of eerder.

Proceswarmte

Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Niet aanwezig".

Proceskoeling

Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Niet aanwezig".

Veehouderijen



Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Niet aanwezig".

Datacentrum

Alle onderliggende maatregelen hebben de status "Niet van toepassing" met de toelichting: "Niet aanwezig".
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